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Вызывные панели 
видеодомофонов 

AT-I-D51C, AT-I-D51F

Инструкция по эксплуатации



Конструкция вызывной панели

1 Динамик 5 Кнопка вызова

2 Видеокамера 6* Переключение видеорежимов

3 Микрофон 7 Регулировка громкости

4 ИК-подсветка

COM (Оранжевый)

NC (К оричневый) NO (З еленый)

+-+ -
COM (Оранжевый)

+12В (К расный)

Аудио (Белый)

GND (Черный)

Видео (Ж елтый)

К монитору 

A B

Варианты подключения:
А: с электромагнитным замком
В: с электромеханическим замком 

*Для модели AT-I-D51F

Схема подключения

Защитный диодЗащитный диод



Матрица

Угол обзора AT-I-D51С(110°) / AT-I-D51F(120°) 

Разрешение

Подсветка

Ток подтребления

Питание

Рабочая температура

AT-I-D51С @1000ТВЛ / AT-I-D51F @2Мп

ИК-подсветка

≤80мА

DC12B (от монитора) 

-4 0~5 0℃

 CMOS

Монтаж

Спецификация



15
0-

16
0с

м

Рекомендация по установке

ВАЖНО

ВАЖНО. Вызывная панель подключается согласно 
этикетке на задней крышке панели. Соблюдайте 
соответствие цветов и назначения соединительных 
проводов на мониторе видеодомофона и вызывной панели.

Видеопанель устанавливается на стену на высоте 150-160 
см от пола.  

Выбирайте место установки панели так, чтобы в объектив 

видеокамеры не попадал прямой солнечный свет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 36 месяцев с момента реализации при 
соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт 
производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и 
серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе
Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав 
потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, 
потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие 
дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.
Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
- при нарушении правил, изложенных в данном руководстве
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств
- при воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Гарантия 
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